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COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI
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GHID MONTAJ

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: MAT

-   folie protectoare PVC: grosime �� - ��� µm
    (aplicarea acesteia se face conform comenzii)
-   lacul de suprafaţă: poliester (PE) �� µm*
-   lacul de suprafaţă: poliester (PE), finisaj GrandeMat �� µm
-   stratul de bază: poliester (PE) min. � µm
-   strat pasivare
-   stratul de zinc: ��� - ��� g/m²
-   tablă din oţel
-   strat de bază: poliester (PE) min. � µm
-   strat anticondensare (se aplică conform comenzii)
    * la cerere stratul de vopsea poate fi de ��� µm, termen de livrare maxim �� zile.

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: LUCIOS

-   folie protectoare PVC: grosime 50 - 200 µm
    (aplicarea acesteia se face conform comenzii)
-   lacul de suprafaţă: poliester (PE) 25 µm
-   stratul de bază: poliester (PE) min. 5 µm
-   strat pasivare
-   stratul de zinc: 225 - 275 g/m²
-   tablă din oţel
-   strat de bază: poliester (PE) min. 7 µm
-   strat anticondensare (se aplică conform comenzii)
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Material Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester

Grosime nominală 0,45 mm - 0,60 mm

Lățime totală 542 mm

Lățime utilă de acoperire 500 mm

Înălțimea falțului 25 mm

Greutate pe suprafață 4 - 5 Kg / m²

Garanție finisaj lucios 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune

Garanție finisaj mat 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune

Garanție finisaj GrandeMat 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune

Durată de viață 60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură
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*Nuanţele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranţă cereţi paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

Panourile de acoperiş cu îmbinare click reprezintă o 
soluţie modernă în domeniul producţiei de 
acoperişuri, cât şi o alternativă simplă şi rapidă 
pentru acoperişurile tradiţionale. Acest tip de 
învelitoare metalică poate fi ales pentru a acoperi 
casele rustice sau obişnuite cu acoperiş normal, ce 
necesită renovare, dar şi pentru clădirile noi sau 
moderne. 

Flexibilitatea învelitorii metalice RETRO PANEL 
permite acoperirea clădirilor cu înclinaţie foarte 
mare, învelirea clădirilor atipice, cum ar fi clădirile de 
patrimoniu, păstrând linia arhitecturală a clădirii.

} De asemenea, clădirile de birouri sau centrele 
comerciale pot fi acoperite cu RETRO PANEL, fără 
a interveni negativ asupra aspectului estetic al 
clădirii.

Nuanțe lucioase Nuanțe mate Nuanțe GrandeMat

BILKA RETRO PANEL

Lăţime totală 542 (mm)

Lăţime utilă 500 (mm)
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Bordură Perete 
Orizontală

Bordură Perete Laterală

Bordură Streașină Mică

Dolie

Suport Coamă

Semicoamă

Coamă Unghiulară

Element Suprapunere 
Mare

BORDURĂ PERETE LATERALĂ
Se folosește la intersecția apelor cu  
pereți calcan, ziduri d espărțitoare. 
Împiedică apa să se infiltreze pe 
lângă perete.

COAMĂ UNGHIULARĂ
Închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a  
două ape, acționând ca un scut  împotriva infiltrațiilor.

SEMICOAMĂ
Închide acoperișul în partea 
superioară și împiedică 
infiltrațiile sub învelitoare. Se 
montează la acoperișurile cu o 
singură apă.

DOLIE
Se montează sub învelitoare, la intersecția a două 
ape și permite dirijarea apei către sistemul pluvial.

SUPORT COAMĂ
Se montează sub coama unghiulară, pentru a 
facilita și masca prinderea coamei.

BORDURĂ STREAȘINĂ MARE
Face legătura cu sistemul de 
drenaj, permițând scurgerea 
apei de pe învelitoare în jgheab.

ELEMENT SUPRAPUNERE MARE
Se folosește la îmbinarea panoului 
de RETRO PANEL cu ruperea 
pantei.

BORDURĂ STREAȘINĂ MICĂ
Face legătura cu sistemul de 
drenaj , permițând scurgerea apei 
de pe învelitoare în jgheab.

BORDURĂ PERETE ORIZONTALĂ
Se folosește la intersecția  apelor  
cu pereți calcan, ziduri  
despărțitoare. Împiedică apa să se 
infiltreze pe lângă perete.

Bordură Streașină Mare

25mm

25mm
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ACCESORII RETRO PANEL
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Bordură Fronton

BORDURĂ FRONTON
Închide acoperișul în părțile  
laterale, acoperind marginile 
șarpantei. Se montează peste    
scândura de pazie, după ce au  
fost fixate plăcile de țiglă. 



Holțșurub

Bandă Butilică

Bandă Universală 
Etanșare

Opritor Zăpadă

Element Suprapunere 
Mic

Ruperea Pantei Convexă

ELEMENT SUPRAPUNERE MIC
Se folosește la îmbinarea a  două foi Retro 
Panel, în cazul în care acoperișul este mai lung  
și este necesară utilizarea a două panouri de   
tablă.

BANDĂ UNIVERSALĂ DE ETANȘARE
Se aplică pe dolie și sub coamă.
Are rol de etanșare.

ORPITOR ZĂPADĂ
Se montează pe învelitoare și previne  
alunecările de zăpadă de pe acoperiș.

RUPEREA PANTEI 
CONCAVĂ ȘI CONVEXĂ
Se folosește în zonele în 
care apele acoperișului își  
modifică panta.

BANDĂ BUTILICĂ
Bandă flexibilă auto-adezivă izolatoare, 
recomandată pentru hidroizolare și protecție 
anti-umezeală.

HOLȚȘURUB
Fixează plăcile de tablă  și accesoriile pe șipcă.

Ruperea Pantei Concavă

25 mm
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* La cerere se pot executa orice alte elemente de tinichigerie. Mai multe detalii găsiţi la reprezentantul BILKA.
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SET COȘ FUM
Se montează la baza coșului de 
fum, împiedică apa să se 
infiltreze pe lândă pereții 
coșului/

Față Coș Fum

Lateral Coș Fum

Spate Coș Fum
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REGULI DE MANIPULARE, TRANSPORT, RECEPȚIE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR

Transportul și Manipularea
Ÿ

Recepția produselor
Ÿ

Depozitarea produselor
Ÿ

Principii generale de montaj
Ÿ

Ÿ

condițiilor de garanție). 

Ÿ

Ÿ
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1. Montaj folie anticondens

 

2. Montaj şipci

300mm
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 3. Montaj Bordură streaşină  

4. Montaj Dolie

Fig.1 Fig.2

Fig.3
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5. Montaj Panouri RETRO PANEL

RETRO PANEL

 

Astfel:
1. 

2. 

6. Îmbinare Panouri RETRO PANEL
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și montajul doliei)

7. Îmbinare panouri la nivelul doliei
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Fig.27Fig.26
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8. Montaj Coamă

Fig.22 Fig.23

Fig.24 Fig.25

9. Montaj Bordură Fronton



3. 

Fig.28

10. Montaj Bordură la perete laterală

Fig.30Fig.29
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11. Montaj Bordură la perete orizontală

Fig.31 Fig.32

Fig.33 Fig.34
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12. Montaj Ruperea pantei convexă / concavă

Fig.35 Fig.36
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Fig.37 Fig.38
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13. Îmbinare panouri cu ruperea pantei

Fig.39 Fig.40
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14. Montaj Opritor de zapadă

 
  

  
   

Fig.41 Fig.42

Fig.43 Fig.44



Garanţia se referă la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul României.
BILKA STEEL nu acordă garanţie pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile de mai jos:

Produsele au fost afectate chimic într-un mediu coroziv sau din cauza contactului prelungit cu alte materiale, de exemplu: beton Ÿ
umed, cupru, mortar, sol, vopsea.

Produsele au suferit modificări mecanice sau de altă natură din cauza transportului, manipulării sau depozitării defectuoase (în cazul Ÿ
în care BILKA STEEL nu este responsabilă de acestea).

S-au efectuat operaţiuni de tăiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv sau cu alte instrumente de tăiere care produc Ÿ
încălzirea locală excesivă a pieselor prelucrate.

OProdusele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de -10  C, în cazul îndoirii cu ajutorul maşinii.Ÿ
OProdusele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de +5  C, în cazul îndoirii manuale.Ÿ

Pe perioada de depozitare și instalare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, solul, cu alte materiale corozive sau Ÿ
contactul permanent sau prelungit cu apa.

Pe perioada de utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, sau cu alte materiale corozive.Ÿ
Produsele nu au fost montate în maxim 45 de zile de la achiziționarea lor.Ÿ
Garanţia nu acoperă daunele produse din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate şi furnizate de BILKA STEEL, respectiv din cauza Ÿ
montajului defectuos.

Garanția nu acoperă daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare a spray-ului de retuș.Ÿ
Garanția nu acoperă daunele produse în cazuri de forță majoră, cum ar fi război, revoltă, dezastre naturale, incendii etc.Ÿ
Beneficiarul pierde drepturile de garanţie dacă, odată cu notificarea despre existenţa unui defect al produselor BILKA STEEL, nu este Ÿ
prezentată factura originală de achiziţionare a produselor.

CONDIȚII GENERALE LA ACORDAREA GARANȚIEI

Copyright © 2023 Bilka v.01
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